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CIMENTACION Y ESTRUCTURA

La cimentacién se realizara mediante losa de hormigdn. La estructura
mediante pilares, forjado bidireccional y losas de escalera, de hormigon
armado.

CUBIERTAS
Cubiertas inclinadas sobre estructura metalica, con panel sandwich vy
teja plana.

CERRAMIENTOS Y FACHADAS

Los cerramientos exteriores estaran formados por citara de ladrillo
basto, revestido de mortero y pintura pétrea, plastica o elastomera, o
mortero de cal, y/o gres, segun disefio del proyecto, aislamiento térmico
mediante proyeccion de poliuretano, camara de aire y trasdosado
mediante tabiqueria seca con aislamiento térmico-acustico de lana
mineral, y estructura autoportante.

Las paredes medianeras entre las distintas viviendas, se ejecutaran con
ladrillo fonoacustico, con aislamiento termoacustico y trasdosado con
tabiqueria seca.

REVESTIMIENTOS INTERIORES

Para los solados de zonas nobles de vivienda y nucleos humedos
utilizaremos pavimento vinilico. Los porches con instalacién de césped
artificial y terrazas con gres de exterior. Los paramentos verticales de
bafios y aseos iran revestidos con material ceramico, o pintura plastica,
0 con revestimiento vinilico.

Pintura plastica lisa color claro en paramentos verticales no alicatados, y
blanca en horizontales.

CARPINTERIA EXTERIOR

En toda la vivienda, ventanas y puertas exteriores abatibles de aluminio
o PVC lacado color blanco con rotura de puente térmico en el caso de
aluminio, y acristalamiento termo acustico con doble luna y camara de
aire de 6 mm. Persianas compactas en Salon, dormitorios y Buhardilla,
en el mismo color y material que la carpinteria exterior, salvo el cajéon
qgue es de pvc. Las ventanas de las plantas baja irdn protegidas con
cerrajeria de seguridad.
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CARPINTERIA INTERIOR

Acceso principal mediante puerta metdlica de doble chapa con
aislamiento interior, con cerradura de seguridad, bisagras antipalanca.
Acceso desde el s6tano, mediante puerta metalica resistente al fuego.
Puertas de paso normalizadas, con accesorios cromados.

Armarios empotrados con interior forrado en madera, con divisién de
altillo y barra para colgar, acabados en el mismo material y a juego con
el resto de carpinteria.

N

FONTANERIA Y SANITARIOS

g Red interior de distribucion de agua, con tuberia de polietileno
: reticulado, desagues de PVC. En bafios y aseos aparatos sanitarios de

porcelana vitrificada, bafieras de acero esmaltado y platos de ducha de

resina. Griferia monomando.

Produccién de Agua Caliente Sanitaria, con aprovechamiento energético

mediante paneles solares y apoyo de termo, o mediante bomba de calor

homologada mediante aerotermia, o mediante algun otro sistema

energéticamente eficiente y que cumpla la normativa exigible.

% : ELECTRICIDAD
> Instalacion eléctrica realizada segun R.E.B.T. Tomas de television,
: teléfono, telecomunicaciones segun ICT Mecanismos eléctricos de la
marca Simén o similar. Videoportero electrénico.

7 i INSTALACIONES

A@ﬁ : Aire acondicionado mediante sistema multisplit en salén, dormitorios y
buhardilla, para conseguir un eficiente consumo energeético.

Acceso rodado a las plantas de sétano mediante rampa con puertas
motorizadas con mando a distancia.

Preinstalacion para puntos de recarga de vehiculos eléctricos.

(5 : ZONAS COMUNES INTERIORES
B : Garajes y Trasteros solados con hormigén fratasado.
- Piscina y zonas verdes.

NOTA IMPORTANTE: Las calidades aqui detalladas, podran ser sustituidas por otras de
igual o superior calidad, sin que ello suponga una alteracion del precio de la vivienda, por
causas técnicas o causas ajenas a la parte Vendedora.

Referente a la piedra natural, se manifiesta que por ser “natural” esta sujeta a diferencias
de tonalidad y veteado.
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	Acceso principal mediante puerta metálica de doble chapa con aislamiento interior, con cerradura de seguridad, bisagras antipalanca. Acceso desde el sótano, mediante puerta metálica resistente al fuego. Puertas de paso normalizadas, con accesorios cromados.
	Armarios empotrados con interior forrado en madera, con división de altillo y barra para colgar, acabados en el mismo material y a juego con el resto de carpintería.

	FONTANERÍA Y SANITARIOS
	Red interior de distribución de agua, con tubería de polietileno reticulado, desagües de PVC. En baños y aseos aparatos sanitarios de porcelana vitrificada, bañeras de acero esmaltado y platos de ducha de resina. Grifería monomando.
	Producción de Agua Caliente Sanitaria, con aprovechamiento energético mediante paneles solares y apoyo de termo, o mediante bomba de calor homologada mediante aerotermia, o mediante algún otro sistema energéticamente eficiente y que cumpla la normativa exigible.

	ELECTRICIDAD
	Instalación eléctrica realizada según R.E.B.T. Tomas de televisión, teléfono, telecomunicaciones según ICT Mecanismos eléctricos de la marca Simón o similar. Videoportero electrónico.
	INSTALACIONES
	Aire acondicionado mediante sistema multisplit en salón, dormitorios y buhardilla, para conseguir un eficiente consumo energético.
	Acceso rodado a las plantas de sótano mediante rampa con puertas motorizadas con mando a distancia.
	Preinstalación para puntos de recarga de vehículos eléctricos.
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	Garajes y Trasteros solados con hormigón fratasado.
	Piscina y zonas verdes.


